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Neuer Standard‑Schließer TS 90 Impulse

DORMA Nockentechnologie jetzt auch im Basissegment

Ennepetal. Die Ansprüche an Funktion und Design von Türschließern differenzierten sich bislang deutlich in zwei technologischen Kategorien

•
dem Basissegment mit konventioneller Zahntrieb‑Technologie und

•
dem mittleren und Top‑Segment mit Gleitschiene und ausgereifter


Nockentechnologie, die ein benutzerfreundliches, stark abfallendes


Öffnungsmoment ermöglicht.

Die optisch attraktive Gleitschiene wurde schon bald auch bei Zahntrieb-schließern eingesetzt, obwohl diese auf Grund ihres ungünstigen Kraftverlaufes hierzu weniger geeignet sind. 

High‑Tech im Basis‑Segment

Zur IEM 2004 wartet DORMA jetzt mit einem neuen Standard‑Schließer auf, der in Design und Technik neue Wege geht und in Köln unter der Bezeichnung 

TS 90 Impulse Weltpremiere feiert. Der neue, wirtschaftliche Gleitschienen‑ Schließer mit der Schließkraft EN 3 bedient sich der bekannten DORMA Herznockentechnologie des durch die Schließer ITS 96 und TS 93/92/91 markierten oberen Segmentes und paart sie mit einem komplett neuen, markanten Design, das den TS 90 Impulse zu einem in Technik und Design überzeugenden Top‑Produkt innerhalb des bisherigen Standard‑Segmentes macht.

Das eigenständige, kompakte Design mit einer Länge von 246 mm einer Höhe von 56 mm und einer Tiefe von 46 mm minimiert das Gehäusevolumen entsprechend dem Platzbedarf des technischen Innenlebens des Schließers. Daraus ergibt sich ein nach vorn schmal zulaufendes Alu‑Gussgehäuse mit oben und unten daraus herauswachsenden Lagerbrücken für die den Gleitarm betäti-gende Schließerachse. Diese wird über die bekannte herzförmige DORMA Nockenscheibe angetrieben und stellt so ein kinderleichtes Öffnen der Tür sicher. Analog zum Schließergehäuse verjüngt sich auch das Gleitschienenprofil segmentbogenförmig nach vorn. 

Der TS 90 Impulse lässt sich durch Abdeckkappen verdeckt, direkt ohne Montageplatte anbringen und eignet sich in seinen vier  Montagevarianten für nahezu alle Anwendungsfälle. Die Schließgeschwindigkeit lässt sich über zwei Regelventile in den Bereichen von 160‑15° und 15‑0° bedarfsgerecht einstellen. Der Schließablauf zeichnet sich durch Konstanz aus und unterliegt keinerlei Beeinflussung durch Temperaturschwankungen. Der sowohl für DIN-R‑ als auch DIN-L‑Montage geeignete Schließer ist in den Farben Silber und  Weiß (ähnlich RAL 9016) lieferbar und entspricht der Korrosionsklasse 3. Der TS 90 Impulse made by DORMA wird entsprechend den Bedingungen der DIN ISO 9001 gefertigt, nach EN 1154 geprüft und wird nach Abschluss des Prüfverfahrens das CE‑Zeichen tragen. 

Ennepetal, 14.03.2004

Bildtext:

Der neue, wirtschaftliche Schließer DORMA TS 90 Impulse vereint ein kompaktes, eigenständiges Design mit der bekannten DORMA Nockentechnologie und bringt so den günstigen Kraftverlauf und das  kinderleichte Öffnen in das Basissegment.
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