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Überzeugende Synthese von Form und Funktion

Kompakt Gleitschienen‑Schließer TS A mit Herz

Ennepetal. Mit der in Köln erstmals vorgestellten Designstudie des aufgesetzten Gleitschienen‑Schließers TS A spricht DORMA speziell den gestaltenden Architekten an. Der elegante, formschöne Schließer überzeugt durch seine kompakten Abmessungen, sein geradlinig kubisches Design mit glatter, einteiliger Front und ohne sichtbare Befestigungspunkte wie auch durch seine bereits bei den DORMA Premium‑Schließern ITS 96 und TS 93 sowie TS 92/91 bewährte Technik der herzförmigen Nockenscheibe.

Der mittels Montagewinkel sowohl bündig mit der Türoberkante auf dem Türblatt wie auch auf der Zarge montierbare Schließer zeichnet sich durch eine gerad-linige, einteilige Abdeckung mit innenliegenden Endkappen aus.

Mit nur 37 mm Bautiefe, 49 mm Höhe und 340 mm Länge sowie einer beidseitig bündig mit dem Gehäuse abschließenden, höhenverstellbaren Gleitschiene besticht der neue, dank universellem Stanzhebel DIN‑L/R verwendbare Kompakt-schließer gleichermaßen durch seine minimalen Abmessungen wie auch durch seine Leistung. 

So wartet er – wie von den DORMA Premium Schließern ITS 96 oder TS 93 gewohnt – mit einem stark abfallenden Öffnungsmoment sowie stufenlos verstellbarer Schließkraft und sicheres Schließen garantierendem Endschlag auf. 

Mit einer bequem von der Seite einstellbaren Schließergröße EN 2‑4 deckt er zudem ein breites Einsatzspektrum bis zu einer maximalen Türbreite von

1.100 mm ab. Die hydraulischen Funktionen Schließgeschwindigkeit und Endschlag werden von oben eingestellt. Die in die Gleitschiene integrierte serienmäßige Öffnungsbegrenzung (maximal 130°) schützt vor Beschädigungen von Gleitschiene oder Tür. 

Das anspruchsvolle Design des optional auch mit Rastfeststellung lieferbaren Schließers wird durch die hochwertige Anmutung einer außer in den Standard-farben Silber und Weiß lieferbaren eloxierten Ausführung unterstrichen. Darüber hinaus steht der Schließer auch in Sonderfarben zur Wahl.

Der TS A  ist nach EN 1154 geprüft, die CE‑Kennzeichnung wird in Kürze erwartet. Außerdem bietet er qualitätsgeprüfte Sicherheit nach DIN ISO 9001.

Für die Montage an Feuer‑ und Rauchschutztüren ist wegen der aus Design‑ Gründen von der DIN‑Lochgruppe abweichenden Montage ein Eignungsnach- weis in Verbindung mit den jeweils zum Einsatz kommenden Feuer‑ und Rauchschutztüren erforderlich.

Insgesamt bietet diese neue Schließerlinie dem gestaltenden Architekten vielfältige Möglichkeiten einer in Optik und Funktionsspektrum  anspruchsvollen Türlösung. 

Ennepetal, 14.03.2004

Bildtext:

Elegant und kompakt präsentiert sich die Designstudie des neuen, im Premium‑Segment angesiedelten, aufgesetzten Gleitschienen‑Design‑ Türschließers TS A mit glatter, durchgehender Frontverkleidung und innenliegenden Endkappen. Schließer und Gleitschiene sind gleich lang

und werden als Einheit in einer Komplett‑Verpackung geliefert.
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